
 
 

Seite 1 von 5 

 

ECONTROL 

Informationsblatt  
 

 

 

 

  



 
 

Seite 2 von 5 

Mit der EControl von I-Finity können Sie den lade Vorgang Ihres Speicher-Systems der 
Photovoltaikanlage Optimieren, um die größt mögliche Effizienz Ihrer Batterien zu gewährleisten, sie 
dient als Schnittstelle zwischen Batterien und Wechselrichter und als erweiterte Optische 
Komponente Ihrer Photovoltaikanlage um diese zu überwachen und zu steuern. 

 

 

Die EControl zeigt Ihnen unkompliziert was Ihre Photovoltaikanlage erzeugt, das Haus verbraucht, 
wie der Akkustand ist und mehr. Für die Optimale Nutzung der Batterien sind maximale Entladetiefen 
sowie Mindestlaststände anzugeben, dies sorgt für hohe Effizienz und geringer Verschleiß bei den 
Batterien.  
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Die EControl unterstütz mit ihren Anschlüssen bis zu 6 Wechselrichter, 15 Batterien und einen 
Netzwerkzugang. Weiter besitzt sie einen USB-Anschluss, für eine Tastatur, und einen Anschluss für 
eine 5V Spannungsversorgung. An der Spannungsversorgung kann entweder ein Trafo mit 
Netzspeisung oder eine externe Batterie, für den Fall eines Stromausfalles, verwendet werden. Die 
EControl kann mit dem Netzwerkanschluss Verbindung zum Internet, via Router, aufnehmen und 
kann somit aus der Ferne zugegriffen, gewartet und geupdatet werden. 

 

 

Um die Funktionen der EControl einfach über Ihr Handy oder Computer abzurufen, verbinden Sie die 
EControl mittels Lan-Kabel zu Ihrem Router und Installieren Sie sich das Programm „AnyDesk“ auf das 
gewünschte ziel Gerät z.B. Handy. Mit Hilfe des gratis Programmes „AnyDesk“ haben Sie nun Zugriff 
auf die EControl und können jederzeit Mobil Ihre PV-Daten abfragen. 
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Die ausgelesenen Daten, von Batterie und Wechselrichter, werden in der EControl in ein Graphisches 
Bild verarbeitet. Dieses Bild zeigt Ihnen schnell und intuitiv was Sie mit Ihrer Photovoltaikanlage 
einspeisen, gespart und verdient haben. Darüber hinaus den Ladezustand der Batterie, wann sie 
geladen und wann sie entladen wird.  

 

 

 

Nr. Kennzeichnung Beschreibung 

1 Grüne Fläche Entlade Vorgang der Batterie sprich: 
Haus bezieht seine Leistung von der Batterie  

2 Grüne Linie Ladezustand der Batterie in Prozent (0% bis 100%) 
3 Gelb Produzierte Leistung der Photovoltaikanlage  
4 Orange Bezogene Netz Leistung 
5 Blau Batterie wird geladen 
6 Grau Einspeisung in das Strom Netz 
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Anschlüsse 

 

Nr. Beschreibung Funktionsbeschreibung 

1 RS485-Kommunikationsschnittstelle 
Speicher Batterien 

Verbindet bis zu 15 Batterien mit der EControl 

2 RS485-Kommunikationsschnittstelle 
Netzwerk (Router) 

Netzwerkanschluss via Router für Fernzugriff 

3 RS485-Kommunikationsschnittstelle 
Wechselrichter 

Verbindet bis zu 6 Wechselrichter mit der EControl 

4 USB-Anschluss Tastaturanschluss für eventuelle Wartungen am Gerät 

5 5V Power Supply Spannungsversorgung 5V, vorzugsweise externe 
Batterie für Notstrombetrieb  

 


